Goda rad om
att kopa skorsten och eldstad
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Nar du ska koépa skorsten och eldstad finns det ndgra fragor
du bor stilla dig. Vad ska eldstaden anvandas till? Trivsel-
eldning eller uppvarmning? Varme snabbt eller ska virmen
avges hela natten? Ska den anvéndas till matlagning?

Det finns ménga typer av eldstader att
vilja mellan. Forutom pris och utseende
finns det mycket annat att tdnka pa.

Hur ska eldstaden anvindas?
Beroende pa om du ska ha eldstaden for
att tdcka storsta delen av ditt uppvarm-
ningsbehov eller om du ska ha den for
trivseleldning och som reserv vid elav-
brott, stiills det olika krav. Aven pris och
utseende har betydelse.

Hela uppvarmningsbehovet

Om eldstaden ska anvdndas som huvud-
saklig uppvarmningskailla anvinds ett
vattenburet uppvirmningssystem. Som
uppvarmningsanordning anvédnds gas-
eller oljepanna, panna med automatisk
tillforsel av biobrénsle som flis, pellets
eller spannmal samt vedeldade pannor
med manuell pafyllning. Vedeldade pan-
nor ansluts till ackumulatortank.

Uppvarmning och trivseleldning
For mindre uppvarmningsbehov anvénds
en eller flera lokaleldstdder. Det finns tre
huvudtyper. Oppna spisar ér till for triv-

seleldning. De ger inget varmetillskott
att tala om.

Kaminer och spisar ger snabbt myck-
et virme. De dr lampliga for tillfallig
eldning under kortare perioder. Spisarna
ar dven avsedda for matlagning.

Tunga eldstdder som kakel- och télj-
stensugnar dr lampliga ndr man vill ha
viarme under lang tid. De kan ticka en
stor del av uppvarmningsbehovet utan
att det blir for varmt i rummet dér eldsta-
den star.

Godkdnda eldstader

Det finns olika typer av godkdnnanden
som visar att en eldstad uppfyller gél-
lande krav. En forutsittning dr att den
tillhdrande monteringsanvisningen
foljs. En typgodkind eldstad uppfyller
milj6- och sdkerhetskraven i Boverkets
Byggregler (BBR). Typgodkénnande
utfardas av SWEDCERT, SITAC och SP
certifiering. I ett svenskt typgodkén-
nande redovisas vilka krav i BBR som r
uppfyllda. Dessutom &r installations-
och bruksanvisningar granskade och
godkinda. I och med intrddet i EU kom-

mer de svenska typgodkénnandena
efterhand att utgé och erséttas av CE-
mirkta produkter.

P-mirkta produkter uppfyller upp-
stdllda krav fran respektive bransch. De
kan vara hogre dn Boverkets funktions-
krav. Det finns P-markningsregler for
lokaleldstdder, pelletsbrannare/kaminer,
fliseldningsutrustning samt skorstenar.

Svanenmérkning ir en miljomark-
ning, vars syfte dr att vigleda konsu-
menter att vdlja de minst miljobelas-
tande produkterna.

Utslappskrav

For fastbransleanlédggningar med en
effektupp till 50 kW far utsldppet av orga-
niskt bundet kol (OGC) uppga till hogst
150 mg per m3p torr gas vid 10 % O,.

For kaminer och kakelugnar i hus som
huvudsakligen uppviarms med annan
anordning far utslédppet av organiskt bun-
det kol uppga till hogst 250 mg per m3n
torr gas vid 13 % O,. Dessa virden mot-
svar det tidigare kravet pa 40 mg tjara/MJ.
Dessa krav uppfylls av typgodkénda, P-
markta och Svanenmérkta eldstéder. >
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CE-markning

CE-maérkningen visar att tillverkaren
intygar att géllande krav enligt EG-
direktiven och de harmoniserade stan-
darderna uppfylls. Andra produkter far
inte CE-markas.

En CE-mirkt produkt ska ha en hand-
ling som visar vilka direktiv som &r upp-
fyllda. Denna handling samt monterings-
och driftsanvisningar ska finnas pa sven-
ska. Nagra tillverkare av eldstidder hdvdar
att deras kaminer dr CE-mérkta och dér-
for ar godkdnda att installera. CE-mérk-
ningen géller den eldrivna varmluftsflakt
enligt lagspanningsdirektivet. Markning-
en sdger inget om brandsékerhet och
utslédppsnivaer for kaminer. Idag finns det
krav pa CE-markning av oljepannor.

Gillande lagar

Aven om vi irmed i EU sa giller svensk
lag i Sverige. Vid installation av eldstd-
der och skorstenar géller plan- och bygg-
lagen samt lagen om tekniska egenska-
per pa byggnadsverk.

Att tinka pa

Rokgastemperatur och skorsten: Aldre
halvstensmurade skorstenar dr dimen-
sionerade for en hogsta rokgastempera-
tur pa 350°C.

Vikt: Golvet ddr eldstaden ska placeras
maste tala vikten av eldstaden och en
eventuell skorsten som ska monteras pa
den. Overstiger eldstadens vikt 150 kg
maste bjélklagets barighet kontrolleras.
Besiktning: En nyinstallerad eldstad ska
besiktigas av skorstensfejarméstare eller
annan opartisk sakkunnig kontrollant.

Ratt skorsten

En eldstad krdver en skorsten som &r ritt
dimensionerad nir det géller area, hojd
samt tekniskt utforande for att motsta
hoga rokgastemperaturer, kondens med
mera. For att £4 hjdlp med detta finns det
en europisk standard som stdller krav pa
hur skorstenar ska mérkas.

Enligt europastandarden kan dagens
skorstenar godkénnas for en hogsta rok-
gastemperatur av 80°C. Darfor ér det vik-
tigt att det tydligt framgér av installa-
tionshandlingarna vad som krévs av skor-
stenen som ska anslutas till eldstaden.

Enligt Boverkets Byggregler (BBR)

ska skorsten och eldstad passa ihop, inte
bara mekaniskt utan &ven dimensione-
ringsméssigt, vad géller temperatur,
fukt, motstand samt talighet mot sot-
brand. De flesta édldre skorstenar dr kon-
struerade for en hogsta rokgastempera-
tur av 350°C, vissa dr konstruerade upp
till 450°C.

Skorsten for spannmélseldning

For spannmélseldning 4r det extra vik-
tigt att ha en skorsten som dr lamplig for
andamalet. Rokgaserna vid spannmals-
eldning innehaller klorider som angriper
stal kraftigt. Bast dr att anvinda kera-
miska ror som tal klorider.

Markning av skorsten
EN1856-1T450-N1-S-D22-R33-C50-
BO-L20080

Mirkningen baseras pa en:
Temperaturklass:

T 450 = Maximal tilldten rokgastempe-
ratur 450°C. Kan variera mellan T 080 —
T 600.

Tryckklass:

N1 =Avsedd for anvindning med under-
tryck i skorstenen.

P2 = Avsedd for anvdndning nér det
rader svagt dvertryck mot omgivande
utrymme. Finns i klasserna N1, N2, P1,
P2,H1 och H2.

Motstdand mot sotbrand:

G =Godkénd. Klarar en sotbrand.

O =Klarar inte en sotbrand eller
behover bytas efter en sotbrand.
Kondenseringsmotstand:

D (dry) =Klarar torra rokgaser.

W (wet) =Klarar kondenserande (vata)
rokgaser.

Virmemotstand.:

R33=0,33 m*K/W

Minsta avstdand till brinnbart:

C50 =50 mm till brannbart

Placering:

B =Kan installeras bade inom och utom
byggnad. C = Schakt

Material:

L60 —Materialkvalitet

100 — Godstjocklek 1,00 mm

Bygganmalan

Vid installation av eldstad eller skorsten
krdvs en bygganmélan till kommunen. I
samband med bygganmaélan ska en kon-

trollplan godkdnnas samt en kvalitetsan-
svarig utses. Ofta kan dgaren utses som
kvalitetsansvarig om byggnadsndmn-
dens forslag till kontrollplan godtas.

Boverkets byggregler

Boverkets Byggregler (BBR) anger de
funktionskrav som ska vara uppfyllda.
Det ér villadgaren som vid besiktningen
av den fristdende kontrollanten ska kun-
na visa att installationen uppfyller
BBR:s funktionskrav. Enklast gors det
idag genom att anvinda typgodkéinda
produkter eller pa ndgot annat sitt certi-
fierade produkter.

Forvaring av ved

For att veden ska bli torr ska den forva-
ras luftigt under tak, inte under en pre-
senning. Veden som ska eldas kan tas in
nagon dag innan, men den ska inte tor-
kas pa eldstaden eller forbindelsekana-
len till skorstenen.

Forvaring av aska

Felaktig forvaring av aska har lett till fle-
ra brander. Aska ska forvaras i ett
obrannbart karl. Det dr viktigt att place-
ra kérlet pa ett obrannbart material.

Elda pd ratt sitt
Fo6lj bruksanvisningens rdd om hur du
ska elda. Bade pyreldning och forcerad
eldning kan leda till brand.

Du kan léisa mer i Svenska Brand-
skyddsforeningens goda rdd-blad om
vedeldning.

Mer information

Svenska Brandskyddsféreningen
www.svbf.se

Skorstensfejarméstarnas Riksforbund
www.skorstensfejare.se
Konsumentverket

www.kov.se

Svensk Byggtjinst
www.byggbokhandeln.se

Du kan ocksd ldsa mer i Svenska Brand-
skyddsforeningens goda rad-blad
»Brandvarnare i bostdider« och »Vilj
rétt handbrandslickare«.
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Svenska Brandskyddsféreningen dr en medlemsorganisation som arbetar for ett brandsakrare Sverige. Genom information och utbildning
hjdlper vi manniskor, féretag och organisationer att ta eget ansvar for sitt brandskydd. Telefon 08-588 474 00. www.svbf.se
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