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Sotningsfrister i Ådalskommunerna från och med 2005-01-01 (Härnösand, Kramfors och Sollefteå)

A. Värme-, varmvatten-, varmlufts - och ångpanna.

Oavsett använt bränsleslag ska sotning utföras med fristen fyra år när pannan ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av kvalificerad driftledare.
A.1. Om eldning sker med fasta bränslen ska sotning göras enligt följande.

	Frist
	Anmärkning

	5 ggr/år.
	Konventionella pannor.

Om sotning infaller under sommarperioden maj-juni och ingen eldning sker med fastbränsle sker förlängning av fristen med 12 veckor. Under övrig tid av året ska sotning ske var 8.vecka



	3 ggr/år.
	Pannan har keramisk inklädnad i förbränningskammaren eller motsvarande konstruktion för, från brandskyddssynpunkt, effektiv förbränning av bränslet och är ansluten till ackumulatortank eller motsvarande anordning.



	3 ggr/år.

2 ggr/år


	Eldning sker med träpellets eller annat, från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle.

Om eldningsapparaten är speciellt konstruerad för effektiv förbränning av bränslet tillämpas den lägre fristen. 

(T.ex. integrerad brännare och/eller miljömäkt utrustning)




A.2. Om eldning sker med flytande bränslen ska sotning ske enligt följande

	Frist
	Anmärkning

	4 ggr/år.
	Om eldning sker med tung eldningsolja eller annat, från sotbildnings-synpunkt, motsvarande bränsle.



	2 ggr/år. 

1 ggr/år.
	Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och pannans märkeffekt överstiger 60 kW. 

Om pannan, rökkanalen och tillhörande eldningsapparat har en sådan konstruktion som från brandskyddssynpunkt medför varaktig effektiv förbränning tillämpas den längre fristen. 

(T.ex. pulsonerande förbränning och/eller miljömärkt konstruktion)



Forts. A2.

A.2. Om eldning sker med flytande bränslen ska sotning ske enligt följande

	1 ggr/år

2 år (vartannat år).
	Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och pannan märkeffekt uppgår till högst 60 kW.

Om pannan, rökkanalen och tillhörande eldningsapparat har en sådan konstruktion som från brandskyddssynpunkt medför varaktig effektiv förbränning tillämpas den längre fristen. 

(T.ex. pulsonerande förbränning och/eller miljömärkt konstruktion)



B. Köksspisar, ugnar, och andra jämförbara förbränningsanordningar.

Om eldning sker i större omfattning än för enskilt hushållsbehov ska sotning göras enligt följande.

	Frist
	Anmärkning

	6 ggr/år.
	Eldning sker med fasta bränslen, tung eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle.



	1 ggr/år.
	Eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle.




Om eldning sker för enskilt hushålls behov kan sotningsfrister för lokaleldstäder tillämpas.

C. Lokaleldstäder

 Om eldning sker i lokaleldstäder ska sotning göras enligt följande.

	Frist
	Anmärkning

	1 ggr/år.
	Eldstaden utgör den primära källan för uppvärmning av det utrymme där eldstaden är uppställd. 



	4 år 

(vart 4:e år).
	Eldstaden utgör inte den primära källan för uppvärmning av det utrymme där eldstaden är uppställd eller för matlagning.



	4 år 

(vart 4: e år).


	Eldstaden är belägen i ett fritidshus.




D. Imkanaler i restauranger eller andra större kök

Sotning ska göras enligt följande.

	Frist
	Anmärkning

	3 ggr/år


	Imkanalen betjänar ett kök där matlagning sker i större omfattning än för enskilt hushålls behov.

Tiden mellan två sotningar ska fördelas jämt över året.



	1 ggr/år.
	Imkanalen betjänar ett kök för endast uppvärmning av mat eller motsvarande verksamhet samt pizzaugnar och bakungnar.




E. Undantag och övergångsbestämmelser

Undantag från sotning medges när eldning inte skett mellan två sotningstillfällen.

  Dessutom kan undantag medges vid övergångsförfarandet i samband med införandet av nya sotningsfrister.













